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TILAAJAN TIEDOT/ BESTÄLLARENS UPPGIFTER
	Tilaaja/ Beställare:  


Osoite/ Adress: 

Y-tunnus/ FO-nummer: 

☐Aikaisempi asiakas/Tidigare kund
	Laskutusosoite/ Faktureringsadress:





Laskuviite/ Fakturareferens:

 

	Yhteyshenkilö/ Kontakperson: 


*Sähköpostiosoite/ E-post: 
Puh. numero/ Tel. Nummer: 
	Lisätietoja/ Tilläggsinfo:





*Pakollinen tieto/ Måste ifyllas
NÄYTTEET / PROVERNA		                                     
	Kohde/ Objekt:
	Näytteenottaja/ Provtagare:

	
	

	Rakennusvuosi/ Byggnadsår:
	Näytteenottopvm/ Provtagningsdag:

	
	

	#
	 TUTKITTAVA MATERIAALI / ILMAMÄÄRÄ
MATERIAL SOM UNDERSÖKS/ LUFTMÄNGD
	NÄYTTEENOTTOPAIKKA 
PROVTAGNINGSPLATS
	ANALYYSI TUNNUS/ -KOD*
	PIKA / EXPRESS

	1
	
	
	
	☐

	2
	
	
	
	☐

	3
	
	
	
	☐

	4
	
	
	
	☐

	5
	
	
	
	☐

	6
	
	
	
	☐

	7
	
	
	
	☐

	8
	
	
	
	☐

	9
	
	
	
	☐

	10
	
	
	
	☐



*Katso sivu 2/ Se sid 2
RAPORTTI / RAPPORT

	☐ sähköpostitse/e-post   ☐ puhelimitse/telefon   ☐ extranet                                               ☐ RAPPORTEN PÅ SVENSKA 

	Hyväksyn että laboratorio tekee pieniä muutoksia raporttiin ottamatta yhteyttä minuun, esim. jos on tilattu analyysi kiinnityslaastista mutta näyte sisältää sen sijaan kiinnitysliimaa (Kiinnityslaasti  Kiinnitysliima) / 
Jag godkänner att laboratoriet gör mindre korrigeringar i rapporten utan att kontakta mig, t.ex. om analys av fästmassa är beställt men provet innehåller fästlim istället (Fästmassa  Fästlim) 
	            ☐ Kyllä / Ja
          
            ☐ Ei / Nej

	Eurofins bestLab vastaa toimeksiannosta yleisten konsulttisopimusehtojen KSE 2013 mukaan. Tilaamalla analyysejä meiltä hyväksyt sopimusehdot./ Eurofins bestLab ansvarar för uppdraget enligt allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 2013. Genom att beställa en analys godkänner du avtalsvillkoren.



Analyysit/ Analyser

Analyysitunnus /
Analyskod               Analyysi	                                              Analys
	ASBESTI- JA HAITTA-AINEANALYYSIT/ ASBEST OCH ANDRA SKADLIGA ÄMNEN

	ASB MAT
	Asbestianalyysi materiaalinäytteestä
	Asbestanalys, materialprov

	ASB ILM
	Asbestianalyysi ilmanäytteestä
	Asbestanalys, luftprov

	ASB PÖ
	Asbestianalyysi pölynäytteestä	
	Asbestanalys, dammprov

	PAH MAT
	PAH-analyysi materiaalinäytteestä
	PAH-analys, materialprov

	PAH ILM
	PAH-analyysi ilmanäytteestä	
	PAH-analys, luftprov

	PCB MAT
	PCB-analyysi materiaalinäytteestä
	PCB-analys, materiaprov

	RM
	Raskasmetallianalyysi materiaalinäytteestä
	Tungmetallsanalys, materialprov

	PB
	Lyijyanalyysi materiaalinäytteestä
	Blyanalys, materialprov

	MIKROBIANALYYSIT/ MIKROBANALYSER

	M1
	Suoraviljely materiaalinäytteestä
	Direktodling, materialprov

	M2
	Laimennosviljely materiaalinäytteestä
	Spädningsodling, materialprov

	M3
	Suoramikroskopointi
	Direktmikroskopiering, materialprov

	M4
	Mikrobi ilmanäyte
	Mikrob, luftprov

	MP1
	Suoraviljely pintasivelynäytteestä
	Direktodling, ytprov

	MP2
	Laimennosviljely pintasivelynäytteestä
	Spädningsodling, ytprov

	RL
	Rakennuslahottajamääritys
	Rötsvampar

	MUUT ANALYYSIT/ ÖVRIGA ANALYSER

	VOC ILM
	VOC-analyysi ilmanäytteestä
	VOC-analys, luftprov

	VOC MAT
	VOC-analyysi materiaalinäytteestä
	VOC-analys, materiaprov

	TM
	Teolliset mineraalikuidut geeliteipiltä
	Industriella mineralfiber

	PK
	Pölyn koostumusanalyysi
	Dammkomposition

	PK+ASB PÖ
	Pölyn koostumusanalyysi + asbestianalyysi pölynäytteestä
	Dammkomposition + asbestanalys, dammprov

	C10-C40 
	Öljyhiilivedyt C10-C40
	Oljekolväten C10-C40

	BTEX
	BTEX-yhdisteet
	BTEX-föreningar

	KYLL
	Kyllästysainepaketti (PAH, CCA, Kloorifenolit)
	Impregneringspaket (PAH, CCA, Klorfenoler)

	BP
	Betoniprofiili, 1-butanoli ja 2-etyyli-1-heksanoli
	Betongprofil, 1-butanol och 2-etyl-1-hexanol

	KP YHD
	Kaatopaikkakelpoisuustesti, kaikki kaatopaikat
	Karakterisering av deponiavfall, alla avstjälpningsplatser

	KART MARA
	MARA Hyötykäyttökelpoisuustesti betonille ja tiilelle, ei luokittelutestiä (LUOK)
	MARA Karakterisering av betong- och tegelavfall för återvinning, ingen materialfördelning

	MARA
	MARA Hyötykäyttökelpoisuustesti betonille ja tiilelle, Vna 843/2017 mukaisesti sis. LUOK
	MARA Karakterisering av betong- och tegelavfall för återvinning enligt

	KART MARA + KP YHD
	Katso edelliset
	Se föregående

	MARA + KP YHD
	Katso edelliset
	Se föregående

	LUOK
	Osa-aineiden luokittelu ja kelluvat epäpuhtaudet
	Materialfördelning, föroreningar, flytande föroreningar

	MUU
	Muu analyysi
	Annan analys
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